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MASA NATRYSKOWA
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	STP FLOW - ochrona karoserii, mocna i trwale elastyczna warstwa, odporna na uderzenie kamieni. Właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Odtworzenie oryginalnych ściegów i faktur w samochodach.  Łagodna, rozlana struktura baranka progowego.

Konsystencja pozwalająca uzyskać bardziej rozlane struktury. Aplikacja pistoletami pneumatycznymi.







STP FLOW to:

	szybkie utwardzanie

	wytrzymałość i elastyczność

	doskonała przyczepność do różnych podłoży 

	wysoka stabilność w czasie i odporność na warunki atmosferyczne

	możliwość pokrywania przez bazy wodne i rozcieńczalnikowe

	bardzo długa aktywność chemiczna - do 10 dni

	dobre własności wygłuszające i redukujące drgania

	brak izocyjanianów drażniących skórę i drogi oddechowe w czasie aplikacji

	możliwość odtworzenia oryginalnych faktur spotykanych w samochodach







Karta techniczna Karta charakterystyki Ulotka STP 

 





 


[image: ]




	STP FLEX to hybrydowa natryskowa masa uszczelniająca na bazie żywicy polimerowej STP. Przeznaczona do uszczelnienia oraz zabezpieczenia zakładkowych i spawanych połączeń blach w elementach karoserii oraz odwzorowania oryginalnych struktur fabrycznych – OEM. 
Przy użyciu odpowiednich dysz i pistoletu możliwe jest uzyskanie różnych efektów. Od wąskich pasków, przez szersze po struktury typu „baranek”.





STP FLEX to:

	zawansowana technologia hybrydowa,

	doskonała przyczepność do powierzchni,

	szybkie utwardzanie,

	powierzchnia pokrywalna przez bazy wodne i rozcieńczalnikowe  w technologii mokro na mokro,

	bardzo długa aktywność chemiczna pozwalająca na lakierowanie do 10 dni od aplikacji,

	wysoka stabilność w czasie i odporność na warunki atmosferyczne,

	dobre własności wygłuszające i redukujące drgania,

	brak izocyjanianów drażniących skórę i drogi oddechowe w czasie aplikacji



STP FLEX Natryskowa Masa Uszczelniająca to doskonała przyczepność do powierzchni bez podkładu (stali węglowej, blach ocynkowanych, aluminium), podkładów akrylowych, epoksydowych oraz starych powłok lakierniczych. Wyrób pozwala na odtworzenie oryginalnych faktur spotykanych w samochodach.
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	Dostępne dysze
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  APLIKACJA

Zaleca się aplikację w temperaturze pomiędzy 15°C - 25°C.

Przed umieszczeniem kartusza w pistolecie natryskowym należy wycisnąć od 1 do 2cm produktu poprzez nacisnięcie tłokla.
Masa przeznaczona do natrysku za pomocą specjalistycznego pistoletu natryskowego, który powinien być użyty zgodnie z zaleceniami producenta.

Tylko STP FLEX:
 Masa może być wyciskania za pomocą aplikatorów ręcznych bądź pneumatycznych.
 W celu osiągnięcia niektórych specjalnych struktur wymagane jest podgrzanie masy (maksymalnie do 50°C).
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ZASTOSOWANIA
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KLEJ DO SZYB SAMOCHODOWYCH
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	STP GLASS to szybko utwardzalny, jednoskładnikowy, elastyczny i wysokowydajny klej poliuretanowy zaprojektowany do
bezpośredniego wklejania szyb samochodowych przednich, bocznych i tylnych w pojazdach specjalnych, osobowych, ciężarowych
i ciągnikach. Stosowany również w pojazdach do klejenia elementów z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym takich
jak dachy, panele boczne i przednie. Może być używany we wszystkich zastosowaniach, w których konieczne jest silne elastyczne
wiązanie strukturalne z elementami o różnym składzie (lakier samochodowy, blacha, laminaty i wzmocnione tworzywa sztuczne) i które
podlegają silnym obciążeniom mechanicznym lub termicznym. Szybko i skutecznie utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej
w powietrzu, tworząc mocne i trwałe wiązanie. Pojazd z dwiema poduszkami powietrznymi nadaje się do bezpiecznej jazdy już po
upływie 1 godziny od wklejenia szyby. Produkt nie zawiera rozpuszczalników, jest bezwonny oraz nieprzewodzący, co pozwala na jego
użycie do montażu szyb ze zintegrowaną anteną lub dodatkowymi urządzeniami elektrycznymi.






Karta techniczna  Karta techniczna (PRIMER)Karta charakterystyki Karta charakterystyki (PRIMER) Ulotka STP GLASS 
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ZASTOSOWANIA
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NOVOL Sp. z o.o.

ul. Żabikowska 7/9

62-052 Komorniki

tel.: +48 61 810 98 00

email: novol@novol.com

GPS N: 52° 20' 13" E: 16° 49' 44"




NOVOL Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000011198

NIP: 783-00-01-311; Kapitał zakładowy: 530 860 PLN










